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Mottó
Forrás � Stephen R. Covey: A 8. szokás cím � könyv 114. oldal. Bagolyvár Könyvkiadó. Bp. 2010.

„Fontos problémáinkat nem 
oldhatjuk meg a gondolkodásnak  
ugyanazon a szintjén, amelyen 
létrehoztuk � ket.”

(Albert Einstein)
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Legfontosabb gondolataim, 
amir � l beszélni szeretnék

� Miért foglalkozom 1997-óta a címbeli témával?
� A h� szivattyú szerepe
� Energiahatékonyság-növelés
� Megújuló energiaforrások (napenergia és földenergia)
� H� szivattyús rendszerek szezonálisteljesítmény-tényez� je
� „Magyarország Európa fürd� nagyhatalma”
Jó példák Magyarországon „Magyarország Európa h� szivattyú

nagyhatalma” lehetne?!
� Az import dömping letörésére h� szivattyús fejlesztés és 
gyártás beindulása. Az eddig elért eredmények
� További kibontakozásra: új lehet� ségeink
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A h� szivattyús rendszerek 
jól alkalmazhatók

� A h� szivattyús rendszerek jól alkalmazhatók a 
településeken, uszodákhoz, fürd� khöz, középületekhez, 
m� emlékeknél, lakó- vagy más szállásépületekhez (szociális 
bérlakásoknál, nyugdíjasházaknál, garzonházaknál, utak, 
járdák, kocsilehajtók jégmentesítésére), ipari és 
mez� gazdasági épületekhez: növényházakhoz, állattartási 
épületekhez; öntöz� víz-temperáláshoz; szárításhoz; 
élelmiszeripari célokra; távf� tésre és távh� tésre egyaránt. 

� A h� szivattyúk nagy el� nye, hogy h� tésre is jól 
alkalmazhatók. A h� tés korunkban már elengedhetetlen 
komfortszükségletté vált. A földh� s h� szivattyús rendszerek 
h� téskor sokkal kevesebb hajtóenergiát használnak fel a 
hagyományos klímaberendezésekhez képest.
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Energiapolitika (1)
� A támogatások között a h� szivattyús technikának 

jelent� s helyet kell képviselni, például a 
h� szivattyús rendszerek beruházóinak pénzügyi 
támogatásával, ha jó min� ség� magyar terméket 
vásárolnak.

� Az EU tagországaihoz hasonlóan 
Magyarországnak is jogszabályokban kell 
részletesen szabályoznia a megújuló
energiahordozókkal kapcsolatos politikáját.

� A 82%-os importot jelent� földgáz 
nemzetgazdaságilag túl értékes primerenergia-
hordozó ahhoz, hogy elavult vízmelegít� kben vagy 
kazánokban 30� 65 °C h � mérséklethez h� termelés 
céljából eltüzeljük. 
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Energiapolitika (2)

� Egy új m� szaki megoldás hazai elterjedéséhez 
persze sohasem elég a szakemberek 
elszántsága. Ehhez olyan társadalmi-gazdasági 
környezet kell, amely kedvez a progresszív 
kezdeményezéseknek. Olyan környezet kell, 
ahol ezeket felkarolják, és gazdaságpolitikai, 
pénzügyi eszközökkel is segítik. 

� A mai kormányzat gazdaságpolitikájában látható
az a szándék, hogy a m� szaki fejlesztés, 
energiatermelés, -szolgáltatás és a 
környezetvédelem stratégiai fontosságú
területeit pénzügyileg is támogassa. 
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Energiapolitika (3)

Magyarországon az engedélyezési eljárások 
egyszer� sítése és a díjak állami jelent� s 
átvállalása szükséges azért, hogy a 
h� szivattyús rendszerek azonos piaci 
feltételek között versenyezhessenek!
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Energiapolitika (4)

� Az elmúlt évszázadban az energiaárak 
országunkban mérsékeltek voltak, és 
nem tükrözték az energia valós értékét, 
így az energia hatékony felhasználására 
nem ösztönözték a felhasználókat, a 
tulajdonosokat, a beruházókat. 

� A dráguló energia viszont megemeli a 
megtakarítás értékét, és megrövidíti a 
beruházások megtérülési idejét. 
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Energiapolitika (5)

� A szokványos, hagyományos h� szolgáltató
berendezésekhez képest az új technika más, mint a 
megszokott, de ez is szakszer� tervezést, 
kivitelezést, üzemeltetést kíván.

� Nem kell félelmetes földgázkazán, illetve 
környezetszennyez� (füstöl� ), drága kémény. 

� Nincs szükség szintén helyfoglaló és további 
árnövel� tüzel� anyag-tárolóra, nem kell 
földgázvezeték, és biztonságos, mert nincs szén-
monoxid-mérgezési és robbanásveszély, különös 
tekintettel a minden évben növekv� balesetek 
számára. 
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A légszennyezés-csökkentés 
egészségügyi igénye (1)

� Városaink leveg� szennyezettségének káros hatását pénzben 
igen nehéz meghatározni. A földgáztüzelésre való áttérés 
ellenére így ma reflektorfénybe kerül a h� szivattyúk 
alkalmazása. 

� Ismeretes, hogy a széntüzelés idejében pl. Budapest épületeit 
a rárakódott por, korom „patinássá” tette, vagyis jól befüstölte.

� Az emberiség nem mond le a m� szaki fejl� dés áldásairól ill. a 
kényelemr� l (a komfortról), ugyanis a nagy részér� l nem is 
mondhat le, de a káros mellékhatásokat fokozatosan 
csökkenteni kell, és amennyire lehet, kiváltással 
megszüntetni. 

� Jelent� s követelmény: az energiahatékonyság növelése az 
energiatermelés és az energiafelhasználás minden fázisában. 
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A légszennyezés-csökkentés 
egészségügyi igénye (2)

� A korszer� h� szivattyús (villamos és gázüzem� ) rendszer 
szinte minden meglév� meleg vizes központi f� téshez 
csatlakozható.

� Figyelemmel a h� szigetelés fontosságára, a monovalens, a 
bivalens és a multivalens h� szivattyús rendszerekre.

� Alkalmazásával emberbarát ún. sugárzóf� tési és h� tési 
rendszerek valósíthatók meg (pl. 30 Celsius-fok alatti 
f� tésiel� remen� víz-h� mérséklettel)!

� Így a környezet terhelésének mérsékelésével javulhat a 
lakosság egészsége, életmin� sége.
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A légszennyezés-csökkentés 
egészségügyi igénye (3)

� Ha meg akarunk maradni egészségesen él�
közösségi lényeknek, akkor ökológiailag 
érzékeny gondolkodásra van szükségünk. 

� Változtatni szükséges a környezetet 
kizsákmányoló magatartásunkon, és ne 
higgyük, hogy pénz nélkül semmire sem 
mehetünk!
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A h� szivattyú szerepe
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Energiahatékonyság-növelés 
h� szivattyús rendszerrel

Forrás: Ajánlott irodalom
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Megújuló energiaforrások (napenergia és földenergia)
Forrás: Dr. Mádlné Sz� nyi Judit: A geotermikus energia készletek, kutatás, hasznosítás.

Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 2006.

Az EU „RES” megújuló energia
direktíva végrehajtása a
tagországokban 2013-tól 
kötelez� . 
Részlet a direktívából:
2. cikkely (a megújuló forrásokból 
el� állított energia) 

Fogalommeghatározások
� „légtermikus energia”: h�
formájában a környezeti leveg � ben
tárolt energia;
� „geotermikus energia”: a szilárd
talaj felszíne alatt h � formájában
található energia;
� „hidrotermikus energia”: a
felszíni vizekben h � formájában
tárolt energia.
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Célunk legyen, hogy az 
energiahatékonyságunkat 

miel � bb jelent � sen növeljük
� Kevesebb „légkondit”, folyadékh � t� t és h � t� berendezést építsünk be
h� szivattyúzási feladatra, valamint készüljünk a vonat kozó EPBD
recast 31/2010/EU direktíva hazai bevezetésére, és ezáltal min � ségi
h� szivattyús rendszerek épüljenek a magyarországi energiaf ogyasztók
érdekében!

Részlet a fenti direktívából:
� A költségoptimalizált minimumkövetelményeket meg ke ll határozni a
határolószerkezetekre és az épületgépészeti rendszerre.

� 2018. december 31. után épül � új középületeknek, valamint minden
2020. december 31. után épül � új épületnek közel nulla energiaigény �
épületnek kell lennie.

� Hatályba lépés: legkés � bb 2012. július 19-ig, nemzeti szabályozással. 

� Alkalmazás: 2013. január 9-t � l kötelez � .
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MEHCsT � Új Széchenyi Terv (ÚSZT)

� Ezeknek a korszer� termékeknek és az Új Széchenyi Terv
(amely szintén 10 évre el� retekint� gazdaságfejlesztési
program) segítségével kitörési ponttá válhat gazdaságunk
egészének a dinamizálására, ill. jelent� sen hozzájárulhat
épít� iparunk beindításához, a kis- és középvállalkozások
fellendítéséhez, új munkahelyek létesítéséhez.

� Sok év után most megelégedéssel mondhatom, hogy
minden feltétel megvan és megteremthet� , hogy
Magyarországon is elterjedjen az építmények f� tésének és 
h� tésének energetikailag leghatékonyabb módszere, a 
h� szivattyús technológia.
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H� szivattyúk COP [kW/kW] mérésének eredményei,
a h� szivattyúk teljesítménytényez � jének (COP)

változása 35 °C el � remen � vízh� mérséklet esetén
Forrás: Rybach L., Prof. Emeritus. illetve CH WP Test Center (ajánlott irodalom 1.9. ábra: 162. oldal)
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Szezonálisteljesítmény-tényez � (SPF)
� Fontos hangsúlyozni, hogy a szezonálisteljesítmény-
tényez � t, az SPF valós értékét mérések alapján lehet
meghatározni : a h � szivattyú által felvett villamosáram-
fogyasztás [kWh] és a h � szivattyú által leadott
h� mennyiség mérésével [kWh] . 

� Pontos értéke számos adottságtól és körülményt � l függ. 
Pl. az adott épület funkciójától, használatától, a h � forrás és 
a h� leadás mindenkori h � mérsékletszintjét � l, a
h� lépcs � kt � l, a f � tési id � szaktól, a küls � és a helyiségek 
bels � h� mérsékletét � l, a vezérlést � l, a szabályozástól, a
h� szivattyús rendszer tervezésének, kivitelezésének,
üzememeltetésének (pl. szell � zés, helyiség túlf � tés) és
karbantartásának szakszer � ségét � l, a társadalmi 
szokásoktól, a fogyasztói magatartástól. 
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H� szivattyús rendszerek szezonálisteljesítmény-
tényez � inek ( SPF [kWh/kWh]) fejl � dése különféle 

h� szivattyú típusokra (2001 � 2006)
Forrás: Fanninger, European Heat Pump Association. Version 1.1-2008, p.5
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SPF [kWh/ kWh]-hez kapcsolódó
jogszabálymódosítási javaslataim

� Tévhit, hogy a lényeg a gépre jellemz � COP [kW/kW]
értékben rejlik !
� A tervezett h � szivattyú m � ködési üzemóraszámának az 
ellen � rzése a rendszerbe vagy a h � szivattyúba beépített
üzemóra-számlálóval történhet.
� A h � szivattyús tarifa módosítása: az SPF értéke alapján 
utólagos évenkénti elszámolással, kb. három tarifa
bevezetése lenne kívánatos h � tésre is kiterjesztve
(pl. 3,5 – 4,5; 4,5 felett – 5,5; 5,5 felett).
� Továbbá h � szivattyús statisztika szabályozása lenne
kívánatos a hiteles elszámolás érdekében.
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Széles körben ismert szlogen, hogy

„Magyarország Európa fürd � nagyhatalma”

� Az Új Széchenyi Terv 1. programja a „Gyógyító
Magyarország – Egészségipari Program”. Ennek része
fürd � fejlesztéseink energiahatékony folytatása.
� A „nagyk � rösi termálvizes fürd � b� vítés” c. projektnél a
h� termel � berendezések jelent � s része magyar fejlesztés �
villamos h � szivattyú , amelyek termálvizes h � forrást
hasznosítanak, a medencetér párátlanítását pedig
hulladékh � hasznosítást lehet � vé tev � speciális kivitel �
h� szivattyús készülékek biztosítják (részletek kés � bbi dián). 
� A földgáz kiváltása , a termálvíz és a hulladékh �
energiatakarékos felhasználása nevezetesen az ésszer � és
hatékony energiagazdálkodás minden fogyasztónak érdek e!
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Hulladékh � hasznosításra energiahatékony példa 
a kisk � rösi termálfürd � 2008. évi b � vítése

A h� szivattyús b � vítés a meglév � Termálfürd � elfolyó vízét 
illetve hulladékh � jét használja fel h � termelésre [Irodalom].

Az új úszó- és tanmedence fotói (kisk � rösi termálfürd � )
Forrás: Ajánlott irodalom



24

Komlós Ferenc: F� tés, h� tés h� szivattyús „ingyen” energiával

A kisk � rösi termálfürd �
új h � szivattyús h � központja

és új épületrészei
Forrás: Ajánlott irodalom



25

Komlós Ferenc: F� tés, h� tés h� szivattyús „ingyen” energiával

Újdonság!
A Nagyk � rösi strandfürd � nél 

magyar h � szivattyúk m � ködnek

Fodor Zoltán – Komlós Ferenc:
„Termálvizes fürd� b� vítése
h� szivattyúk alkalmazásával” c. cikk
ENERGIAGAZDÁLKODÁS 52. évf.,
2011. 6. szám.
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Magyar fejlesztés (2007 –2009): Air2Floor Néph � szivattyú (1)
Prototípusa Keszthelyen egy zöldtet � s gerendaházban

Szabadalmi bejelentés száma (Patent pending): 0802227-9
Forrás: HungLogHome Kft. (Prof. Török Vilmos)
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Magyar fejlesztés: Air2Floor Néph � szivattyú (2)
Szabadalmi bejelentés száma (Patent pending): 0802227-9

Forrás: HungLogHome Kft. (Prof. Török Vilmos)
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Magyar fejlesztés: Air2Floor Néph � szivattyú (3) 
Kiegészít � egység kapcsolási vázlata

Szabadalmi bejelentés száma (Patent pending): 0802227-9 Forrás: HungLogHome Kft. (Prof. Török Vilmos)
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Hidrotermikus h � h� szivattyúzási lehet � ségei 
a Duna vízgy � jt � jén

� A településen él� emberek a környezet romlásából els� sorban 
a leveg� min� ségének a változását érzékelik. Statisztikai adatok 
mutatják, hogy országunk lakosságának több mint a fele 
szennyezett leveg� j� területen él. A legsúlyosabb helyzet 
városainkban ott alakult ki, ahol kevés a növényzet. 
� Az egyedi f� tés jelent� s h� veszteségei és a lakáskomfort 
növelése is indokolja az áttérést a csoportos f� tésre, ami 20–
25%-os energiamegtakarítást jelent annak ellenére, hogy a f� tött 
helyiségek b� vülésével jár. 
� Energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontból a 
nagyobb egységet ellátó központi f� tés az el� nyösebb 
megoldás. Ilyen megoldások a többszintes épületeket ellátó
épületf� tés/h� tés, az épülettömbf� tés/h� tés, az épületcsoport-
f� tés/h� tés és a távf� tés/távh� tés, amelyek jobb hatásfokot, és 
kevesebb veszteséget jelentenek. 
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Távf � tés centralizált és decentralizált megoldású
h� szivattyús rendszerrel

Forrás – MHT-OVGY-Dolgozat 3. szekció
Fodor Zoltán – Komlós Ferenc: Hidrotermikus h � h� szivattyúzási lehet � ségei a Duna vízgy � jt � jén

Átfogó tervre lenne szükség
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A Magyar Hidrológia Társaság XXIX. 
Országos Vándorgy � lésének ajánlása 

(2011)
„A felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási szekció
ajánlása

6. Az Európai Duna Régió Stratégia egyik prioritása a 
felszín alatti és lehet� ség szerint a felszíni vizek, 
valamint a létesítmények használt vizének 
h� hasznosítása. Szükségesnek tartjuk a vizek 
h� hasznosítása kérdéskörének országos szakmai 
áttekintését, komplex kezelését a kutatás, a 
monitoring és az alkalmazott technológiák 
tekintetében.”
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Az EUDRS-ba javasoljuk a Heller-projektet
(a h� szivattyú-projektet)

� A Duna menti városoknak kiemelked� hidrológiai 
adottságaik vannak. E környezeti er� forrás 
h� szivattyús hasznosítása a Duna melletti városok 
(Duna menti országok és f� városaik: Bécs, 
Pozsony, Budapest, Belgrád) leveg� jét és 
környezetét élhet� bbé, egészségesebbé teheti.

� Csökkenthetjük energiafügg� ségünket, és ha idejében
fejlesztjük az ehhez szükséges korszer� technikát, új
exporttermékek gyártásával térségünkben vezet� szerephez is
juthatunk.

� Minden lehetséges és ígéretes különféle megújuló
energiahasznosító eszköznél képesek vagyunk arra, hogy el
tudjuk kerülni az ún. „import dömpinget”.
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Országunkban még „fehér folt” a 
növényházak meleg vizes 

f� tése/h � tése- vagy 
légf � tése/légh � tése h � szivattyúval

Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy?
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Növelt h � mérséklet � h� szivattyúk 
radiátoros (pl. 63/57 °C) h � leadójú

központi f � tésekhez
Forrás: Geowatt Kft.

� 9 kW-tól 96 kW-ig tízféle teljesítményre 
kifejlesztett Vaporline® (használati 
mintaoltalommal) h� szivattyúcsalád 
különböz� egyedi felhasználói igényt tud 
gazdaságosan, hatékonyan teljesíteni: f� tés; 
f� tés és h� tés; f� tés és hmv-készítés stb.

� Kiemelem, hogy világszínvonalú magyar 
termék!
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A Vaporline ® GBI13-HACW folyadék/víz (B/W) 
h� szivattyú prototípusának 
bukaresti beépítése (2009.)

A 180 m2-es családi ház homlokzata és h� központja;  

a rendszerhez 3 db 100 m hosszú, U-hurkos földszonda csatlakozik
Fotó: Geowatt Kft.
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A Vaporline ® GBI(x)-HACW sólé-víz (B/W) 
magyar fejlesztés � és gyártású h � szivattyú

típuscsalád GBI13-HACW jelzet � tagjának burkolat 
nélküli fotója

Befoglaló méretek: szélesség: 720 mm, mélység: 955 mm, magasság: 775 mm
Forrás: Geowatt Kft.
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A megújuló energiaforrások használata 
az épületgépészet területén egyre 
nagyobb szerepet kap például a

� Mélyszegénység (h� szivattyús épület, -csoport és távf� tés);
� Meglév� épületeknél (növelt h� mérséklet� h� szivattyúk 

alkalmazása);
� Új bérlakásoknál a rezsiköltség radikális csökkentése miatt;
� CO2 semleges épületek (EU-direktiva);
� Passzívházak terjedése;
� Aktívházak (fejl� dési irány);
� H� komfort-igény magyarországi fejl� dése;
� Nyári villamos-energiacsúcs (már nagyobb, mint a téli csúcs);
� A japán természeti és nukleáris katasztrófa és hatása a 

földgázárváltozásra;
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Ma már egyértelm � , hogy a Föld bolygó
helyett az embereket kell megmenteni!

Fotó: NASA 

A h� szivattyús rendszer által kiváltott szén-dioxid-menny iség 
meghatározásánál egyrészt a közvetlenül kiváltott fo sszilis 
tüzel � anyag révén megtakarított kibocsátás elkerülését 
kell figyelembe venni, másrészt a h � szivattyús 
körfolyamat munkavégzéséhez szükséges 
befektetett energia fosszilis energiatartalmát 
kell értékelni. Ha ehhez a munkához villamos 
energia szükséges, akkor az országos 
energiamérlegekben villamosenergia-termelésre 
felhasznált primer energiahordozók arányából 
kiindulva értékelik az energiaegységre jutó
globális CO 2-terhelést, mert ekkor helyi (lokális) 
viszonylatú CO 2-terhelés nincs. (Ezzel kapcsolatos
részletes számítások az ajánlott irodalomban.)



39

Komlós Ferenc: F� tés, h� tés h� szivattyús „ingyen” energiával

Megköszönöm szíves figyelmüket az 
H� szivattyú (Heller) - projekthez 

kapcsolódó mottóval:

„ Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el, hogy
visszafordítható-e még az a rombolás, amit az
emberiség ejtett a természeten, a válaszom az, 
hogy nem késtünk el. Amíg él az akarat, addig
sosincs kés � . Ha pedig az emberek közösen
akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal
érvén el céljukat, bármi is legyen az .”

(Teller Ede)
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Ajánlott irodalom
Komlós Ferenc � Fodor Zoltán �
Kapros Zoltán � Dr. Vajda József �
Vaszil Lajos:

H� szivattyús rendszerek.
Heller László születésének
centenáriumára.
Magánkiadás: Komlós F.,
Dunaharaszti, 2009.

A lektorált, 215 oldalas, 
A4-es formátumú, színes 
kivitel � szakkönyv 
27 táblázatot és 152 ábrát
tartalmaz.


